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Bei der Entwicklung der Gebaudegrundrisse war eines der Ziele, ein
maglichst grossziigiges und hochflexibles Arbeitsumfeld zu gewahr-
leisten. Das eigens dafiir entwickelte Arbeitsplatz- und Biirokonzept
«Dynamic Working WAVE», welches auch Ergonomie, Beleuchtung,
Raumakustik und Bepflanzung beriicksichtigt, erforderte in Folge
auch seitens des Kiihldeckensystems eine unproblematische und
hochflexible Schnittstelle zur Trennwandaufnahme.

Auf Basis dieses Konzepts konnen die Gebdudegrundrisse nun
jederzeit und ohne grossen baulichen Aufwand - quasi Uber Nacht!
- an die sich permanent verandernden Anforderungen der Zirich
Versicherungsgesellschaft AG angepasst werden. Und am Ende
kommt diese «perfekte Deckenlésung» ganz klar definiert daher:
modulare Hybridkihldecken mit Wandanschlussprofil und Blend-
schutz - als Paketlosung.

iInnovation hybridkuhldecke

PAKETINHALT
e Neuentwicklung der Unterkonstruktionsprofile mit integrier-
tem Wandanschlussprofil und ebenengleichen Konterprofilen
e Werkplanung und modulare Umsetzung der Hybridkihldecken
- Kuhldeckenaktivierung
- Lufteinfihrung tUber Hybridluftkasten
- Luftmengenabgleich Uber freilaufende Volumenstromregler
mit konstantem Volumenstrom bei Biironutzung und
variablem Volumenstrom in Sitzungszimmern
- Indirekte, hocheffiziente Bauteilaktivierung (> 30 Wh/m2 K]
- Abluftfassung mit Telefonieschalldampfern
e Werkplanung und Umsetzung der Deckenbekleidung gemass
Architekturvorgaben
- Deckenplattenkonstruktion
- Massaufnahmen und Massplattenproduktion
- Schallabsorption
- Innen liegender Blendschutz
- Koordination der Einbauten

GESAMTPLANUNG

Ubernahme Gesamtplanung der Paketlésung in Zusammen-
arbeit mit Architekt, Fachplaner, Generalunternehmer und
Bauherrschaft.

o 1

il




neuentwicklung

DECKENLOSUNG ZU «WAVE»

Komplett neu entwickelte und unsichtbare Unterkonstruktionsprofi-
le — zur Aufnahme eines schraubenlosen, steckbaren Glaswandsys-
tems - bringen das gewlnschte Mass an Transparenz, Privatsphare
und akustischer Behaglichkeit. Einbau oder Riickbau der versetzba-
ren Wandsysteme erfolgen jeweils ohne Anpassung der Deckenbe-
kleidung.

THEO HOTZ PARTNER AG, ARCHITEKTEN ZURICH

Die Linien fur den Deckenspiegel - abgestimmt auf das WAVE-
Einrichtungskonzept - werden im Voraus definiert, genauso wie die
optischen Anforderungen der Massplattendecke ohne Auflagen-
winkel. Entsprechend werden durch die neu entwickelte Unterkon-
struktion auch die Anschlussdetails bearbeitet und angepasst. So
entstehen in der Planungsphase in enger Zusammenarbeit mit den
Architekten von Theo Hotz Partner perfekte und kostenneutrale
Detaillosungen.

NEUENTWICKLUNG UND MODULARES BAUEN

Die Entwicklung des neuen Deckensystems fihrt uns - ohne dabei
Kompromisse beim Deckenspiegel und dem WAVE-Wandsystem
einzugehen - nahe an das modulare Bauen. Die Entwicklung von
Schmid Janutin mit einer 100%-igen Vorfertigung kann mit hoher
technischer und wirtschaftlicher Effizienz Uber grosse Flachen
modular eingesetzt werden.

MINIMIERTE KONSTRUKTIONSHOHE

Durch eine Kombination aus ebenengleichen Tragrosten und
Einhangeprofilen sowie einer verdeckten Riegelaufhangung der De-
ckenplatten kann die gesamte Deckenkonstruktionshohe auf 80 mm
reduziert werden.
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HYBRIDKUHLDECKEN FUR EINE HOHE FLEXIBILITAT ]
Die Aufteilung der Grundrisse, die eine mdglichst hohe Nutzungs- : 2~ H.
flexibilitat im Fokus hat, stellt dusserst hohe Systemanforderungen 4 b 4
an das Klimakonzept. Doch grundsatzlich gilt: «Mit WAVE ist alles
maglich!» Entsprechend wird das im «SkyKey» eingesetzte Hyb-
ridsystem individuell auf die Anforderungen adaptiert und bietet H
folgende Leistungen: T /
e grosse Kihldeckenleistung entlang der Fassade ;
e hoher direkter Zuluftanteil i é
e sehr gute Raumdurchspilung I ] 1
e perfekter Luftmengenabgleich -y

— N S——————————————— s Yy e e I, S—————————————— S e S

e konstante Luftmenge in den Biiros

e variable Luftmenge in den Besprechungsraumen

e hocheffiziente Bauteilaktivierung

e Raummodule fir unterschiedliche Trennwandpositionen

e Abluftfassung im Bereich Blendschutz mit Telefonieschall-
dampfung

POLKE, ZIEGE, VON M0OS AG, ZURICH

Die zwei Paketteile Hybridkihldecken und Luftfihrung werden in
enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren fir Gebaudetechnik
von PZM Zirich konzipiert und auf die Gebaudeanforderungen
angepasst. Zudem gilt es, die zentrale Luftaufbereitung und Me-
dienverteilung mit dem optimierten Hybridkihldeckensystem in
Ubereinstimmung zu bringen.

MINIMIERTER DECKENHOHLRAUM

Die Deckenkonstruktionshdhe und speziell niedrige Hybridluft-
kasten, die auf eine Gesamtkonstruktionshéhe von 80 mm miniert
werden, ermdglichen die Einhaltung der geforderten Raumhdohen
und erlauben sogar allfallige Bautoleranzen aufzufangen.




montage

QUALITAT BEREITS IN DER WERKPLANUNG

Qualitat ist kein Zufall. Schon beim Beginn der Planung wissen, was
wie gebaut werden soll; wahrend der Planung das Ziel immer vor
Augen behalten; Schnittstellen rechtzeitig abklaren, Lésungen pla-
nen, Ablaufe optimieren; Moglichkeiten der Vorfertigung konsequent
nutzen - dies sind nur einige Aspekte, die eine gute Werkplanung
auszeichnen.

GESCHULTES UND ENGAGIERTES FACHPERSONAL

Die vielfaltigen Funktionen einer Decke erfordern vom Montage-
personal ein ausgepragtes Fachwissen in ganz unterschiedlichen
Bereichen. Unsere geschulten und erfahrenen Fachmonteure sind
hochmotiviert und realisieren mit grossem Engagement Ihre De-
ckenldsung.

UMGESETZT IN NUR 18 MONATEN

Eine hochkomplexe Hybridkihldecke fir 40°000 m? Biroflache,
verteilt auf 17 Etagen - und das in nur 18 Monaten. Im Schnitt waren
seitens Schmid Janutin taglich zehn Fachmonteure vor Ort.

Das ergibt weniger als vier Wochen pro Stockwerk. Und weniger als
eine Stunde pro Quadratmeter!




hybrid schmidjanutin

wohlfUhlen inbegriffen

BEISPIEL «SKYKEY»

Neues Geschaftshaus der Zirich Versicherungsgesellschaft AG.
Schlichtes Design an der Decke, aber die unaufdringlichen Platten
haben es «faustdick» hinter den Ohren. Fir ein Wohlfihlklima auf
17 Etagen.

NACHHALTIGKEIT

Das Thema und Ziel der Nachhaltigkeit zieht sich durch das gesam-
te Bauvorhaben. Angestrebt wird auf Grundlage der international
geltenden LEED-Zertifizierung «Platinum - New Construction»
(LEED USGBC - Leadership in Energy and Enviromental Design) das
bestmdgliche Nachhaltigkeitslabel. «SkyKey» erreicht dabei in allen
Bereichen nahezu die hdchstmdgliche Bewertung. Die Hybridkihl-
decke von Schmid Janutin mit der innovativen Metalldeckenlosung
tragt «einen grossen Teil» zu diesem positiven Ergebnis bei.
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Inbetriebnahme
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hybridkthldecke «wave»

QUALITATSPRUFUNG UND INBETRIEBNAHME

Jeder Kihlwasserkreis, jede Kihldeckenplatte, jeder Hybridluftkas-
ten, jedes Abluftelement wird auf seine richtige Funktion geprift

- qualitativ und quantitativ. Dabei kommen modernste Testgerate
wie Infrarotkameras, Schallpegelmesser oder Druck- und Tempera-
turmessgerate zum Einsatz.

Die liickenlose Kontrolle und die mangelfreie Ubergabe schliessen
unsere Leistungen ab und gewahrleisten dem Nutzer und Betreiber
einen guten Start in den neuen Raumlichkeiten.




liebe zum detall

DECKEN VON SCHMID JANUTIN
Gutes hat seine Qualitat.
Und Qualitat zeigt sich im Detail.

Nur eine gute Detailldsung erfillt die hohen
Anspriche einer Decke von Schmid Janutin.

INNERER BLENDSCHUTZ

Ein weiteres, gelungenes Detail fir minimierte Einbauhdhen und
ansprechende Detaillosungen ist der innen liegende Blendschutz.
Durch die Aufnahme dieses Gewerks in das Gesamtpaket wird eine
weitere Schnittstelle koordiniert und wirtschaftlich optimiert.

Kuhldecken
Akustikdecken




